DESORDANCES 3
Dani Pannullo Dancetheatre Co.
NECESIDADES TÉCNICAS BÁSICAS
medidas de escenario: 9Mx6m
Maquinaria
· Cámara negra de 9mx6m
· Tapiz de danza blanco 9mx6m

· Camerino para cambio de vestuario en ambos hombros
· telon de boca preferible americana

Es muy importante que el escenario no tenga ningún tipo de inclinación o pendiente.

Iluminación
· Imprescindible Cañón de Seguimiento: HMI 1200W en Sala

EL DISEÑO DE ILUMINACIÓN  SE ADAPTARÁ A LAS CONDICIONES DE LA SALA.

Ver plano anexo

Audiovisuales

· 2 REPRODUCTORES DE CD PROFESIONALES

· 4 MONITORES DE ESCENARIO

· 1 MESA DE MEZCLAS

· SISTEMA DE ALTAVOCES DE CALIDAD. POTENCIA Y NÚMERO ACORDE CON DIMENSIONES DE LA SALA

· Sistema de Intercomunicación entre escenario y cábina de iluminación y sonido.

Montaje y Desmontaje

· Tiempo de Montaje estimado: 6 horas
· Tiempo de Desmontaje estimado: 1 hora

Personal necesario

· 1 MAQUINISTA 
· 1 TÉCNICO DE ILUMINACIÓN 

· 1 TÉCNICO DE SONIDO

· No necesitamos personal de carga y descarga

Durante la representación necesitamos 1 maquinista para abrir y cerrar telón.
Otros
· 2 CAMERINOS GRANDES.

· TABLA DE PLANCHAR Y PLANCHA. 

· AGUA PARA CAMERINOS Y ESCENARIO
Para cualquier aclaración sobre estás especificaciones ponerse en contacto con:

Lola Barroso

Técnico de compañía 

653 31 01 59

lbariel@hotmail.com
